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THERMOCOUPLES

We develop and manufacture thermocouples and Pt100/Pt1000 heating element thermometers, commonly called 
temperature detectors (RTDs), for a wide range of applications.

Temperature sensors are available in various sizes and lengths, made of different materials, in flexible or rigid sheaths, 
with cable output or aluminum cover, and can be equipped with fasteners (fixed threaded screws, flanges, etc.).
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EUROHEAT THERMOCOUPLES range is specifically selected for Hot Runner Systems

Technology. The latest developments of research have taken to superbe performances either on

high temperature environment applicability or on both reliability and life length. The care in both

production methods and quality control come from techniques matured over many years of experience

and they guarantee the high quality standard level which countersign EUROHEAT products.

Il programma TERMOCOPPIE EUROHEAT è specificamente selezionato per la Tecnologia dei Sistemi

di Iniezione a Canale Caldo. Gli sviluppi della ricerca più recente consentono prestazioni eccezionali in

ambienti ad alta temperatura e garantiscono elevatissima affidabilità e prestazioni. La cura sia nella

tecnica produttiva che nel controllo qualità applicate alla produzione provengono da metodiche

affinate in lunghi anni d'esperienza e garantiscono l'elevato standard qualitativo che

contraddistingue i prodotti EUROHEAT.
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Isolamento in MgO - Transizione costampata in termoindurente.

MgO insulation - Thermoset molded transition.
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Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel transition.

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - stainless steel transition.

Termocoppia con baionetta ed uscita cavo 90°. TCN-2R

Thermocouple with bajonet and cable exit 90°. TCN-2R
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Isol. - Insul. DIN 80.010.200.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 81.015.150.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 89.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.100.IDJ1J

Isolamento in MgO - Mini transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel mini transition.

Isol. - Insul. DIN 82.060.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.035.IDJ1J

IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS
TO ORDER SPECIFY:

1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)
3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)
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NELL’ORDINE SPECIFICARE:
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2) Giunto caldo (a massa o isolato)
3) Tipo di sensore (J, K, ...)
4) Normativa di riferimento (DIN,ANSI, IEC, ...)
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Isolamento in MgO - Transizione costampata in termoindurente.

MgO insulation - Thermoset molded transition.
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30

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel transition.

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - stainless steel transition.

Termocoppia con baionetta ed uscita cavo 90°. TCN-2R

Thermocouple with bajonet and cable exit 90°. TCN-2R

Termocoppia con baionetta. TCN-2

Bajonet thermocouple. TCN-2
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Isol. - Insul. DIN 80.015.100.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 80.015.150.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 80.010.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.100.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 81.015.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.150.IDJ1J
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Isol. - Insul. DIN 81.010.100.IDJ1J
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Isolamento in MgO - Mini transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel mini transition.

Isol. - Insul. DIN 82.060.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.035.IDJ1J

IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS
TO ORDER SPECIFY:

1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)
3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)
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4) Normativa di riferimento (DIN,ANSI, IEC, ...)
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Isolamento in MgO - Transizione costampata in termoindurente.

MgO insulation - Thermoset molded transition.
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30

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel transition.

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - stainless steel transition.

Termocoppia con baionetta ed uscita cavo 90°. TCN-2R

Thermocouple with bajonet and cable exit 90°. TCN-2R

Termocoppia con baionetta. TCN-2

Bajonet thermocouple. TCN-2
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Isol. - Insul. DIN 80.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.015.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 82.080.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 87.030.130.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.050.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.100.IDJ1J

Isolamento in MgO - Mini transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel mini transition.

Isol. - Insul. DIN 82.060.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.035.IDJ1J

IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS
TO ORDER SPECIFY:

1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)
3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)

1000

PER ESECUZIONI SPECIALI
NELL’ORDINE SPECIFICARE:

1) Caratteristiche dimensionali
2) Giunto caldo (a massa o isolato)
3) Tipo di sensore (J, K, ...)
4) Normativa di riferimento (DIN,ANSI, IEC, ...)
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Isolamento in MgO - Transizione costampata in termoindurente.

MgO insulation - Thermoset molded transition.
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Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel transition.

Isolamento in MgO - Transizione in acciaio inox.

MgO insulation - stainless steel transition.

Termocoppia con baionetta ed uscita cavo 90°. TCN-2R

Thermocouple with bajonet and cable exit 90°. TCN-2R

Termocoppia con baionetta. TCN-2

Bajonet thermocouple. TCN-2
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Fiberglass-silicone
Metal braided
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Isol. - Insul. DIN 80.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.015.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 80.010.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.200.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 81.010.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 82.080.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 87.030.130.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.050.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.015.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.015.100.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.150.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 89.010.100.IDJ1J

Isolamento in MgO - Mini transizione in acciaio inox.

MgO insulation - Stainless steel mini transition.

Isol. - Insul. DIN 82.060.180.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 83.080.035.IDJ1J

IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS
TO ORDER SPECIFY:

1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)
3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)
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PER ESECUZIONI SPECIALI
NELL’ORDINE SPECIFICARE:

1) Caratteristiche dimensionali
2) Giunto caldo (a massa o isolato)
3) Tipo di sensore (J, K, ...)
4) Normativa di riferimento (DIN,ANSI, IEC, ...)
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Isol. - Insul. DIN 88.040.012.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 88.040.006.IDJ1J

Isol. - Insul. DIN 84.042.005.IDJ1

EUROHEAT THERMOCOUPLES range is specifically selected for Hot Runner Systems

Technology. The latest developments of research have taken to superbe performances either on

high temperature environment applicability or on both reliability and life length. The care in both

production methods and quality control come from techniques matured over many years of experience

and they guarantee the high quality standard level which countersign EUROHEAT products.

Il programma TERMOCOPPIE EUROHEAT è specificamente selezionato per la Tecnologia dei Sistemi

di Iniezione a Canale Caldo. Gli sviluppi della ricerca più recente consentono prestazioni eccezionali in

ambienti ad alta temperatura e garantiscono elevatissima affidabilità e prestazioni. La cura sia nella

tecnica produttiva che nel controllo qualità applicate alla produzione provengono da metodiche

affinate in lunghi anni d'esperienza e garantiscono l'elevato standard qualitativo che

contraddistingue i prodotti EUROHEAT.
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EUROHEAT THERMOCOUPLES range is specifically selected for Hot Runner Systems

Technology. The latest developments of research have taken to superbe performances either on

high temperature environment applicability or on both reliability and life length. The care in both

production methods and quality control come from techniques matured over many years of experience

and they guarantee the high quality standard level which countersign EUROHEAT products.

Il programma TERMOCOPPIE EUROHEAT è specificamente selezionato per la Tecnologia dei Sistemi

di Iniezione a Canale Caldo. Gli sviluppi della ricerca più recente consentono prestazioni eccezionali in

ambienti ad alta temperatura e garantiscono elevatissima affidabilità e prestazioni. La cura sia nella

tecnica produttiva che nel controllo qualità applicate alla produzione provengono da metodiche

affinate in lunghi anni d'esperienza e garantiscono l'elevato standard qualitativo che

contraddistingue i prodotti EUROHEAT.
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tecnica produttiva che nel controllo qualità applicate alla produzione provengono da metodiche

affinate in lunghi anni d'esperienza e garantiscono l'elevato standard qualitativo che

contraddistingue i prodotti EUROHEAT.
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IN CASE OF SPECIAL EXECUTIONS TO ORDER SPECIFY:
1) Dimensional features
2) Hot junction (earthed, insulated)

3) Type of sensor (J, K, ...)
4) Rules (DIN,ANSI, IEC, ...)
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Zoppas Industries Heating Element Technologies
Euroheat Division

Corso Lombardia, 50
10099 San Mauro Torinese (TO) - Italy
Phone: +39 011 2236161
Codice Fiscale, P.IVA 06032080019
info@euroheat.zoppas.com
www.zoppasindustries.com


